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Энергетический баланс при гравитационном истечении зернового материала 
из бункера с боковым отверстием” 


В. С. Кунаков, Д. Н. Савенков, К. А. Тимолянов 
(Донской государственный технический университет) 


Рассчитана минимальная высота щели, при которой начинается устойчивое истечение зернового материала 
(пшеницы). Проанализирован энергетический баланс системы. В результате определена удельная работа, 
совершаемая силами внутреннего и внешнего трения при истечении зернового материала из бункера. Уста- 
новлена зависимость этой работы от высоты насыпного слоя и от высоты выпускного отверстия. Экспери- 
ментальным путём найдена скорость истечения зернового материала при различных углах наклона днища и 
высоте выпускного отверстия бункера. Также была рассчитана удельная работа, совершаемая силами трения 
при перемещении зернового материала вдоль боковых, торцовых стенок и днища бункера. Определена энер- 
гия, необходимая для разрушения сводов при различных углах наклона днища. Полученные результаты 
можно использовать в механизмах с боковой подачей сыпучего материала. 

Ключевые слова: зерновой материал, щелевой бункер, работа сил трения. 


Введение. В воздушных и решётчатых сепараторах, дозирующих устройствах, мельницах и т. д. 
используются бункеры с боковым отверстием. Они легче в управлении, чем бункеры с горизон- 
тальным щелевым выпускным отверстием, так как нагрузка на регулируемую заслонку значитель- 
но меньше. 

В большинстве технологических линий сыпучий материал истекает из бункеров без до- 
полнительных давлений на верхние слои, только под действием собственного веса. Такое истече- 
ние принято называть гравитационным. 

Истечение сыпучих материалов из осесимметричных бункеров изучали Г. Янсен, 
Г. А. Гениев, Р. Л. Зенков, К. В. Алфёров, Л. В. Гячев, В. С. Кунаков и др. [1, 2]. Исследований ис- 
течения из бункеров с боковым отверстием мало. В качестве примера можно привести работы 
В. С. Фуфачёва, В. В. Денисова [3—4]. Это можно объяснить сложностью математического описа- 
ния движения зернового потока в подобных бункерах и меньшим практическим использованием 
по сравнению с осесимметричными. 

Движение зернового материала в бункере сопровождается трением частиц зерна друг о 
друга и о стенки. При этом силы внутреннего и внешнего трения совершают определённую рабо- 
ту и тормозят процесс истечения [2]. Величина работы зависит от диаметра и формы частиц, 
влажности, размеров выпускного отверстия, угла наклона днища и т. д. 

Цель данного исследования — определить: 

— высоту щели, при которой начинается устойчивое истечение зернового материала; 

— высоту щели, при которой вероятность образования сводов стремится к нулю; 

— работу, совершаемую силами внутреннего и внешнего трения в зависимости от геометрических 
параметров бункера, природы и состояния зернового материала. 

Основная часть. В работе принята комбинированная модель зернового материала, обладающая 
следующими основными свойствами. 

— На первом этапе рассматривается дискретная модель. Зёрна выбраны в виде шаров 
одинакового диаметра. Трение зёрен между собой и о стенки бункера определяются по закону 
Амонтона — Кулона. 





* Работа выполнена в рамках инициативной НИР. 
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— На втором этапе зерновой материал рассматривается как сплошная несжимаемая среда. 

Истечение зернового материала является стационарным, и к нему применима теорема о нераз- 
рывности потока. 
1. Определим минимальную высоту выпусного отверстия, при котром происходит 
устойчивое истечение зернового материала. В зоне выпускного отверстия интенсивно 
образуются своды. Свод имеет две точки опоры А и Е (рис. 1) — одну на днище, а другую на 
торцевой стенке. Чем ближе эти точки друг к другу, тем выше вероятность сводообразования. 











Рис. 1. Схема укладки трёх шаров в бункере с боковым выпускным отверстием 


Упрощённо смоделируем зёрна невесомыми шарами диаметром а, с углами внешнего и 
внутреннего трения ф и ф соответственно. Свод разрушится, если шар 1 либо 3 потеряет равно- 
весие. Условием равновесия шара 1 являются равенства сил реакций Кли Ав, приложенных в точ- 
ках Аи В. 








ГСАВ = ХАВС=у, =у, =\, 


где у, — коэффициент внешнего трения; \у›, — коэффициент внутреннего трения. 
Диаметр зёрен пшеницы определи по формуле: 
а=За.Ь.с, (1) 
где а— длина зерна, Ь — ширина зерна, с — толщина зерна. 
Поперечное сечение потока зернового материала определяет расстояние 
р=а.(25тВ +1), 


2 . п 
где В — угол укладки зерен, имеющии возможные значения от нуля до 5 . 


Минимальную высоту выпускного отверстия находим по формуле: 
а.(2.зтВ+1) 
Вт А = 7’ (2) 
059 
где № „ — минимальная высота выпускного отверстия, при которой начинается устойчивое исте- 
чение, м; 9 — угол наклона днища к горизонтали, град. 
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Согласно (2) для зернового материала с углом укладки 45° и углом наклона днища 0 = 30° 


получим 1 = 2,78 4 или В = 11'10-3 м. 
Соотношение 1 = 2,78 4 получено в предположении, что угол укладки В = 45° имеет сред- 
нестатистическое значение, характерное для большого числа зёрен при хаотической укладке. С 


ростом числа зёрен, которые могут уложиться на выпускной щели, вероятность формирования 


сводов уменьшается. 
При полученных значениях отношения //4 истечение носит пульсирующий характер и 


может прерываться, что подтверждается экспериментально. С ростом №/А пульсация постепенно 


сглаживается, а истечение приобретает всё более устойчивый характер. 
2. Введение в модель экспериментальных данных. 
2.1. Определение энергии, необходимой для разрушения сводов при различных углах наклона 


днища. 
Для определения энергии, необходимой для разрушения сводов, рассмотрим истечение 


зернового материала из бункера с боковым выпускным отверстием, ограниченным сечениями АВ 


и СБ (рис. 2). 
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Рис. 2. Истечение зернового материала из бункера с боковым щелевым выпускным отверстием 


Сечение АВ представляет собой прямоугольник со сторонами аи В, где а — длина, В — 
ширина бункера. Сечение АВ имеет площадь 5; и расположено на высоте /! от нулевого уровня. 
Сечение СО является выпускным отверстием длиной а и высотой А, имеет площадь 5% и 


расположено на высоте № от нулевого уровня; а — угол между днищем и вертикалью. 
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Перемещаясь от сечения АВ к СО, зерновой материал переходит в суженную часть бунке- 
ра и, как следует из уравнения неразрывности, движется ускоренно под действием сил тяжести 
$14, =$,4›. Для решения задачи можно применить законы динамики. Однако при большом числе 
частиц удобнее воспользоваться законом сохранения энергии. 

Пусть за время ДЁ зерновой материал в бункере сместится. Причём сечение АВ получит 
приращение Д/ и займёт положение А! Ви, а сечение СР получит приращение Д/, и займёт поло- 
жения С:Си. Истечение стационарно, значит, полная энергия зернового материала объёмом И, 
ограниченная сечениями АВ и СО, за время ДЁ не изменится. Поэтому изменение полной энергии 
равно разности полной энергии заштрихованных верхней и нижней частей объёмами ЛИ, и ЛИ, с 
массами 

Ат, =р.ДИ и Дт, =р-Ди, 
где р — насыпная плотность зернового материала, кг/м?. 
Изменение энергии численно равно работе, совершаемой силами трения. 


Применим закон сохранения и превращения энергии для истечения зернового материала 
из бункера с боковым выпускным отверстием: 


р: р? _ АА Ди’ 


г а. В - -р.а.В = ты: 3 
ВА Ри, (3) 


где и, — скорость движения зернового материала в сечении АВ, м/с; и, — скорость зернового 








материала в сечении СО, м/с; №, — высота сыпучего материала, засыпанного в бункер, м; 
р 
в, — половина высоты выпускного отверстия 1, = м; № — высота выпускного отвер- 


стия, м; 9 — ускорение силы тяжести, м/с”; ЛА, — работа сил трения, совершаемая в объё- 


мах ДИ и ДИ, Дж; ДИ/ — потеря энергии для разрушения сводов в объёме ДИ, Дж. 


Выражение (3) можно использовать для решения двух задач. Первая: определить удель- 
ную работу зернового материала, совершаемую силами трения, и потери энергии, необходимые 
для разрушения сводов при известной скорости истечения зернового материала. Вторая: опреде- 
лить скорость истечения при известной удельной работе. 

Выражение (3) можно преобразовать к виду: 


2.9.(В-№,)- 


ее 
5? 


Зная удельную работу сил трения, можно оценить скорость истечения зернового материала из 
бункера с боковым выпускным отверстием. 


Потеря энергии для разрушения сводов зависит от высоты щели и размеров зёрен: 
Ш 





2-ААр 
у- ДИ 





(4) 


У = 








ЛИ/ =ДИ, -е 4, (5) 
где ДИ/, — максимальная энергия, затраченная на разрушение сводов, Дж. 
Полагая, что а ‚а ее ‚ из выражения (3) получим: 
ди у лу И 
р.ч? | 52 А 
И/› =Рр-9: (В, -В,) + а. 1 р (6) 


где И/, — удельная энергия, затраченная на разрушение сводов, Дж. 
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И/ 


ур Имеет максимальное значение, когда своды формируются малым числом зёрен 


п =В„,. В этом случае сводообразование значительно тормозит процесс истечения. 


2.2. Определение удельной работы, совершаемой силами внутреннего и внешнего трения. 
Из выражения (3) найдём работу сил внешнего и внутреннего трения: 


(7) 





В 
А 0-5 И/ -ея 
АР= Ре .(Р р РУ 2 1 0 

ИМ р9 (№ ›) +25 Е и’ 


где А’ — удельная работа, совершаемая силами внутреннего и внешнего трения, Дж/м®. 
В Е: 
При Я 10 формирование сводов становится менее вероятным, а устойчивость их 


уменьшается. На их разрушение тратится всё меньше и меньше энергии И/, =0. 
Для проведения эксперимента использовалась пшеница «донская безостая», выращенная 
на полях Кумо-Манычской впадины в 2012 году: 
— диаметр зёрен & = 0,0037 м; 
— угол внешнего трения ф = 23,1°; 
— внутреннего ф = 17°; 
— влажность пшеницы 15,2 %; 
— плотность 820 кг/м; 
— объём засыпки 0,02 м3. 


Результаты вычислений А? и И/, сведены в табл. 1. 








Таблица 1 
УР 
Значения Ар, и И/,, 
Угол наклона днища 0, град. 19 30 40 45 50 60 
Минимальная высота выпускного отверстия А/„, 103 м 10,4 11,1 11,8 13,0 13,7 15,9 





Скорость истечения зернового материала (№. =11.103 м), м/с 0,068 0,092 0,110 0,119 0,110 0,095 


тит 





Высота выпускного отверстия, когда И/, =0, 10-3 м 26,3 27,0 27,8 28,5 29,2 30,0 





Удельная работа, сил внутреннего и внешнего трения А’, 


3,22 3,39 3,61 3,82 3,95 3,95 
кДж/м3 


























Удельная энергия для разрушения сводов И/„ , кДж/м? 0,102 | 0,103 | 0,105 | 0,109 | 0,115 | 0,133 





2.3. Определение работы силы внешнего трения при перемещении зернового материала вдоль 
каждой стенки бункера. 
Работа силы внешнего трения при перемещении зернового материала вдоль вертикальных 
стенок бункера определяется по формуле [2]: 
д 15.5, (8) 
где А„ — работа силы внешнего трения о вертикальные стены бункера, Дж; Р — периметр бун- 
кера Р=2-а+2.Ь,м; $., — площадь стенки бункера, м”; / — путь, пройденный зерновым 
материалом, м. 
Применим выражение (8) для всех вертикальных стенок бункера. 
Работа силы внешнего трения при перемещении зернового материала вдоль торцовых 
стен бункера (А!, Дж) определяется по формуле: 


. . 2 
де: В, в. В |. р, В] (9) 
Р а| 2.5а {а| 2.юа 
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Работа силы трения при перемещении зернового материала вдоль задней стенки бункера (4, Дж) 
определяется по формуле: 
б.р. 
д--ЕР. (а. (1-6 -199 . (10) 
Работа сил трения при перемещении зернового материала вдоль передней стенки бункера 
(Аз, Дж) определяется по формуле: 








$, .р.д-а 2 
= (В.-В 11 
А, 2 й Р ( 1 ) ( ) 
Определим работу силы трения при перемещении зернового материала вдоль днища (Ал, Дж): 
2 
Г. а [2 .с050. (12) 
К эта 


Работа силы трения при перемещении зернового материала вдоль боковых стенок и дна бункера 
(А. , Дж) определится после сложения (9), (10), (11) и (12): 


д’ _ А+ А+А+А, , (13) 


ВНЕ 
и 





Найдём суммарную работу сил внутреннего и внешнего трения (А* , Дж): 


УР ЛУ Ур 
Аъ= Авн + Аве . 


(14) 


Результаты вычислений удельной работы зернового материала, совершаемой силами внешнего и 
внутреннего трения, занесём в табл. 2. 





























Таблица 2 
Удельная работа, совершаемая силами внутреннего и внешнего трения 
Угол наклона днища В, град. 19 30 45 50 55 60 
Торцовые стенки Ак, кДж/м? 1,56 0,97 0,69 0,53 0,42 0,34 
Задняя стенка А», кДж/м? 0,41 0,36 0,32 0,28 0,21 0,19 
Передняя стенка Аз, кДж/м? 0,53 0,58 0,76 0,81 0,86 0,90 
Днище Аз, кКДж/м? 0,43 0,48 0,58 0,70 0,76 0,81 
Внешнее А. , кДж/м? 2,92 2,38 2,35 2,31 2,24 2,23 
Внутр. Ая, кДж/м? 0,3 1,01 1,26 1,51 1,71 2,01 
Общ. Ар, кДж/м? 329 3,39 3,61 3,82 3,95 4,24 























Результаты и их обсуждение. На рис. 3 представлена модель бункера с боковым выпускным 
отверстием. Бункер представляет собой ёмкость прямоугольной формы с регулируемым углом 
наклона днища. Две боковые стены сделаны из стекла для наблюдения за истечением, а торцо- 
вые и днище — из стали. 

Обработав экспериментальные данные у(л, В, и подставив их в выражение (7), получим 


зависимость удельной работы сил внутреннего и внешнего трения от высоты засыпки пшеницы и 
от высоты выпускного отверстия (рис. 4). 

Из графика видно, что удельная работа, совершаемая силами внутреннего и внешнего 
трения, увеличивается прямо пропорционально высоте засыпки. Этот факт можно объяснить тем, 
что высота засыпки определяет количество зёрен, участвующих в трении — следовательно, чем 
выше /;, тем больше и удельная работа работы сил внутреннего и внешнего трения. Последняя 
может быть определена простой зависимостью 

Ар=К-В, 
гдек — безразмерный эмпирический коэффициент пропорциональности (для а = 45° 
К= 7,5...7,9). 


102 











Вестник ДУ, 2013. № 7/8 (75) 
Из графика также видно, что удельная работа, совершаемая силами внутреннего и внеш- 


него трения, с ростом высоты выпускного отверстия незначительно уменьшается. Очевидно, что с 


ростом Р/а формирование сводов становится менее вероятным, а устойчивость их уменьшается. 
На их разрушение тратится всё меньше и меньше энергии. 





Рис. 3. Бункер для экспериментального исследования истечения зернового материала 






А, кДж/м? 





> 


& 
В, мм. 77 


Рис. 4. Зависимость удельной работы, совершаемой силами внутреннего и внешнего трения ( А’? ), от высоты засыпки 
пшеницы (21) и от высоты выпускного отверстия 1 при а = 45 град. 
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При перемещении зернового материала вдоль всех стенок и днища бункера силы 
внешнего трения совершают удельную работу. На рис. 5 приведена её зависимость от угла 
наклона днища 9, определяемого формулами (8)—(12). 














Ауд, кДж/м3 
3.00 
250 - —__ ` —__ 
р 
Анк 
2.00 
1.50 - 
1.00 - —А4 
АЗ 
0.50 - 
А1 
А2 
0.00 - т . 0. град. 
о 10 20 30 40 50 50 70 


Рис. 5. Зависимость удельной работы, совершаемой силами внешенего трения, от угла наклона днища 6: 
А! — торцовые стенки; А› — задняя стенка; Аз — передняя стенка; Аз — днище; А. — суммарное 


Из графика видно, что при увеличении угла наклона днища удельная работа, 
совершаемая силами внешенего трения при перемещении зернового материала вдоль задней и 
торцовых стенок бункера, уменьшается. Это обусловлено тем, что при увеличении нормальное 
давление на стенки бункера остаётся величиной постоянной, а площадь этих стенок уменьшается. 
Площадь передней стенки с увеличением угла наклона днища увеличивается, следовательно, 
растёт и удельная работа, совершаемая силами трения. 

Выводы. 

1. В работе предложен метод оценки скорости истечения зернового материала в бункере с 
боковым выпускным отверстием на основании закона сохранения энергии. 

2. Экспериментально установлено и строго обосновано, что истечение зернового 
материала в бункере с боковым выпускным отверстием при 0 = 19° начинается с А = 2,78 4, а при 
при 0 = 60° —сл= 4,1 4. 

3. При высоте щели выпускного отверстия более 10 а вероятность образования сводов 
стремится к нулю. 

4. Показана возможность определения удельной работы зернового материала, совершае- 
мой силами внутреннего и внешнего трения. Оказалась, что она увеличивается прямо пропорцио- 
нально высоте засыпки и незначительно уменьшается с увеличением высоты выпускного отвер- 
стия. С увеличением угла наклона днища удельная работа, совершаемая силами внутреннего и 
внешнего трения, увеличивается, имея максимальное значение при @ = 60° (4,24 кДж/м?), а ми- 
нимальное — при 0 = 19° (3,22 кДж/мз). 
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РЕАТИКЕ$ ОЕ ЕМЕКСУ ВАГАМСЕ УМОЕК СВАТМ СКВА\УТТАТТОМ ОЧТЕЕГОМ/ 
ЕВОМ $ТРЕ-ОРЕМ1МС СКАТМ-ТАМК“ 


У. $. Кипаком, О. М. 5$ауепкот, К. А. Тито!уапоу 
(Роп За Тесптка! Упмег$Ку) 


Тре тиитит сиё Вед аЁ иРи/св а 5а Бе дгат (у/пеаЕЁ) ои Пои/ 5 15 сасшае4. ТВе епегду Ба/апсе оЁ {те 
зу$ет (5 апа/угед4. ТИе рес иогк адопе Бу {Те ибсоиз апа $Кт-Ртсйоп Югсез ипдЕГ {те дгат оиЁЙои! гот {те 
Воррег 15 еуепша/у дейтеа. Тре дерепаепсе оЁ 5 иогк оп Бо {те апзропеа 1ауег ПеорЕ апа {те оийЕЕ 
орепта ВедйЕ 15 5рестеа. Тре дгат сои Поии уе/осйу аЁ иапоиз Бойот ИЕ апо/ез апа пе оийЕЕ Вед! аге дЕег- 
ттеа ехрептетжа!/у. ВеясЕз, {те зресс иогк аопе Бу {те Рлсвоп Югсез ипаег дгат тоутд аопд {те епа 
/еиа/5 апа {те воррег Бовот [5 саси/=еа. Тре епегду пеедеа ю дезгоу гооГ5 аЁ уапоиз Бойот Ни апоез [5 
Юипа. Тре оатед гезий5 соша Бе изеа т Бик 'е-ее4 та теспап/т5. 

Кеуигогаб: дга/п, {гаск Порре! РасНоп имогк. 





* ТНе гезеагс {5 аопе мт {Пе #гате оЁ {Не паерепдепе В&р. 
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